
Het bouwen van de ‘Raket naar de Maan’-jeep:  
stap voor stap
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In deze handleiding monteert u stap voor stap de grille, 
koplampglazen en reflectoren van uw ‘Raket naar de  
Maan’-jeep in de schaal 1/8.

Geleverde onderdelen
ref. naam aantal

1A radiatorrooster 1

1B onderste deel grille 1

1C koplampglas 2

1D reflector 2

1E behuizing 2

MS4 schroef 2

AB4 schroef 8

kruiskopschroeven-

draaier
1

DE GrillE

VOORDAT U BEGINT
Hier zijn een paar tips om in gedachten te houden, zodat u uw 1/8 schaalmodel van de jeep  

uit ‘Raket naar de Maan’ in de meest ideale omstandigheden kunt bouwen.

1. Kies uw werkoppervlak. Het kan een werkblad  
of een eenvoudige tafel zijn, het belangrijkste is dat 
het oppervlak schoon is en uitsluitend bestemd  
is voor uw schaalmodel.

2. Zorg voor een voldoende groot kleed waarop  
u de onderdelen kunt leggen om ze in elkaar  
te zetten zonder ze te beschadigen.

3. Zorg ervoor dat u de verschillende onderdelen  
uit de buurt van direct zonlicht houdt, en vermijd 
contact met andere voorwerpen om te voorkomen  
dat de onderdelen vervormen.

 

4. Lees aandachtig de montagestappen en aarzel 
niet om ze te herlezen als u twijfelt.
 
5. De extra onderdelen die u bij de instructies 
ontvangt moeten op een veilige plaats worden 
bewaard. Ze kunnen later nog van pas komen,  
of als u een onderdeel kwijtraakt.

6. Wanneer een onderdeel wordt bevestigd met 
meerdere schroeven, draai dan elke schroef eerst 
gedeeltelijk vast voordat u ze volledig vastdraait.

7. Draai de schroeven stevig vast en zorg ervoor  
dat u de schroefkoppen niet beschadigt. 



Montage nummer 1
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Plaats de reflectoren 1D in de twee openingen  
in het radiatorrooster 1A, van de buitenkant  
naar de binnenkant van het rooster.

Let bij het monteren van 
de reflectoren op de juiste 
positie van de onderdelen in 
de uitsparing van de grille.

Plaats de behuizingen 1E op de 
achterkant van de reflectoren 1D 
vanaf de binnenkant van het 
radiatorrooster 1A. Bevestig met de 
schroeven AB4 zoals afgebeeld.

Let ook hier op de juiste 
positie van de te monteren 
onderdelen in de uitsparing 
van het rooster.

 Goed om te weten 

De kruiskopschroevendraaier bij dit nummer  
heeft een magnetische punt. Plaats deze  

op de schroefkop, til de schroef op en breng  
de schroevendraaier met schroef naar het 

schroefgat en draai de schroef erin.

STAP 1

STAP 2



Montage nummer 1
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Plaats aan de buitenkant van het rooster 1A 
de koplampglazen 1C op de reflectoren 1D 
door deze erop te drukken.

De uitstekende delen 
van de koplampglazen 
moeten verticaal geplaatst 
zijn om correct te passen 
in de corresponderende 
inkepingen van de 
reflectoren.

Plaats het onderste deel van de grille 1B 
zoals afgebeeld en zet vast met de 
schroeven MS4.

Een groef zorgt voor de 
juiste positionering van  
de onderdelen.

 Tip van de modelbouwer 

Gebruik een vergrootglas met verlichting 
(niet meegeleverd) om de montage  

van kleine onderdelen gemakkelijker  
te maken. Aarzel niet om ook een pincet 

(geleverd bij het vijfde nummer)  
te gebruiken. Het zal erg van  

pas komen voor bijzonder nauwgezette 
montage.

STAP 3

STAP 4



Montage nummer 1
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 Goed om te weten 

Als u gelakte metalen onderdelen aanraakt, 
zorg er dan voor dat u geen krassen of vlekken 

veroorzaakt. Als dit toch gebeurt, neem  
dan een wattenstaafje met autopolish en wrijf  

dan voorzichtig tot de kras verdwijnt.

rESUlTAAT VAN MONTAGE NUMMEr 1
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Uw volgende nummer

DE MOTOrKAP

Bij nummer 2 ontvangt u de motorkap, de motorkapblokjes  
en de sluitingen.


