
Het bouwen van de ‘Raket naar de Maan’-jeep:  
stap voor stap

42B

42D

AS5

AS4

MS4

42A

42C

In deze handleiding monteert u stap voor stap het oliefilter, 
de oliepomp, de achterste motorplaat en de dynamosteun.

Geleverde onderdelen
ref. naam aantal

42A achterste motorplaat 1

42B dynamosteun 1

42C oliepomp 1

42D oliefiltersteun 1

AS5 schroef 1

AS4 schroef 2

MS4 schroef 3

DE MOTOR

 Tip van de modelbouwer 
Bewaar alle schroeven die u ontvangt  
in hun respectievelijke zakjes totdat  
u ze nodig hebt tijdens de montage.  

Zo kunt u fouten vermijden.
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6A

42B

MS4

42A

MS4

5A

6A

Neem de motor van uw jeep en kijk waar de mid-
delste gaten zitten achteraan de motorblokhelf-
ten 5A en 6A. Bevestig de achterste motorplaat 
42A met behulp van twee schroeven MS4.

Richt het geplooide deel van de 
dynamosteun 42B naar achteren en 
steek de pin ervan in het laterale gat aan 
de voorkant van de motorblokhelft 6A. 
Zet de steun vast met een schroef MS4.

STAP 1

STAP 2
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Montage nummer 42



42D

7C

42C

5B

5A

Plaats de oliefiltersteun 42D op de cilinderkop 
7C waarbij u de drie gaatjes bovenaan uitlijnt 
met de gaten rechts vooraan in de cilinderkop. 
De steun steekt boven de cilinderkop uit.

Plaats de oliepomp 42C op zijn steun 5B (het 
is de zwarte steel die door de linkerhelft van 
het motorblok 5A steekt). Zorg ervoor dat de 
vorm van de bevestigingszitting in het midden 
van de pomp overeenkomt met de vorm van de 
steel.

STAP 4

STAP 3

AS4

Maak de onderdelen aan elkaar vast 
met twee schroeven AS4 in de twee 
laterale gaten.
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Montage nummer 42



6E

42D

9B

41F

Neem het bij het vorige nummer 
gemonteerde oliefilter en steek de twee 
onderste pinnen van het huis 41A in de 
gaten aan de zijkant van de steun 42D.

Voer het vrije uiteinde van de slang van 
het oliefilter 41F door het gat aan de 
voorkant van de steun 42D en steek het 
in de aansluiting voor de slang van het 
oliefilter 6E onder de benzinepomp 9B.

STAP 5

STAP 6

41A

41E
42D

42D
AS5Het gat in het bovenste 

lipje van de steun 41E 
kan worden uitgelijnd 
met het derde gat in 
de steun 42D. Zet een 
schroef AS5 vast in dit 
gat.
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Montage nummer 42



RESULTAAT VAN MONTAGE NUMMER 42
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Montage nummer 42



Bij nummer 43 ontvangt u de dynamo.

DE MOTOR

RESULTAAT VAN MONTAGE
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Uw volgende nummer


