
Het bouwen van de ‘Raket naar de Maan’-jeep:  
stap voor stap

In deze handleiding monteert u stap voor stap de dynamo.

DE MOTOR

Geleverde onderdelen
ref. naam aantal

43A voorste lager van de dynamo 1

43B behuizing van de dynamo 1

43C ventilator van de dynamo 1

43D poelie van de dynamo 1

43E steunarm van de dynamo 1

AB3 schroef 1

AB4 schroef 2

 Tip van de modelbouwer 
Bewaar alle schroeven die u ontvangt  
in hun respectievelijke zakjes totdat  
u ze nodig hebt tijdens de montage.  

Zo kunt u fouten vermijden.
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Monteer de voorste lager 43A op de behuizing 
van de dynamo 43B met behulp van een 
schroef AB4.

Zorg ervoor dat het 
uitsteeksel aan de 
achterkant van de 
voorste lager 43A in 
de uitsparing in de 
behuizing 43B zit.

STAP 1

Steek het zeshoekige deel van de poelie 43D in 
de zeshoekige opening van de ventilator 43C en 
plaats het geheel tegen de voorste lager 43A. 
Maak de onderdelen aan elkaar vast met een 
schroef AB4.

De poelie en de 
ventilator vormen 
een geheel dat kan 
ronddraaien.

STAP 2
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Montage nummer 43



43A

43E

43E

AB3

Gebruik het gat in het gebogen uiteinde van 
de steunarm van de dynamo 43E om de arm 
achter het bovenste lipje van de voorste lager 
43A te monteren. Gebruik een schroef AB3 die 
u niet helemaal vastzet zodat u de arm bij het 
volgende nummer in zijn uiteindelijke positie 
kunt zetten.

De kromming van de arm 
43E moet gelijklopen met 
de ronding van de dynamo.

STAP 3

RESULTAAT VAN MONTAGE NUMMER 43
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Montage nummer 43



Bij nummer 44 ontvangt u de voorste motorplaat en de afdekking 
van de distributieketting.

DE MOTOR

RESULTAAT VAN MONTAGE
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Uw volgende nummer


