
Het bouwen van de ‘Raket naar de Maan’-jeep:  
stap voor stap

49CAB4

49A

49B

49D

In deze handleiding monteert u stap voor stap het tweede 
deel van de tussenbak.

DE OVERBRENGING

Geleverde onderdelen
ref. naam aantal

49A steun van de tussenbak 1

49B uitgangshuis vooraan 1

49C steun voor handremtrommel 1

49D bovenkant van de tussenbak 1

AB4 schroef 2

 Tip van de modelbouwer 
Bewaar alle schroeven die u ontvangt  
in hun respectievelijke zakjes totdat  
u ze nodig hebt tijdens de montage.  

Zo kunt u fouten vermijden.
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49A

49B

48C

48B

48C

49A

49B

49A

49B

49B

49A

Plaats het cilindervormige deel van 
de steun van de tussenbak 49A in de 
opening van het uitgangshuis vooraan 
49B.

Zorg ervoor dat de verhoging aan 
de voorkant van het huis 49B in de 
uitsparing van de steun 49A zit.

STAP 1

STAP 2

Kijk in de onderkant van de tussenbak die u bij het vorige 
nummer hebt gemonteerd waar de uitsparing zit aan de 
tegenovergestelde kant van de PTO-afdekking 48B en 
schuif het uitgangshuis vooraan 49B erin.

De randen van het uitgangshuis voor-
aan 49B passen tussen de verhogin-
gen, en de uitsparing in het cilinder-
vormige deel van de steun 49A zal het 
uitsteeksel van de wand van de onder-
kant van de tussenbak 48C bedekken.
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Montage nummer 49



48C

49C

49B

AB4

49D

AB4

RESULTAAT VAN MONTAGE NUMMER 49

Kijk in de onderkant van de tussenbak 48C 
waar de uitsparing vóór het uitgangshuis 
vooraan 49B zit en schuif er de steun voor de 
handremtrommel 49C in waarbij de pin naar 
buiten is gericht.

Sluit de tussenbak door de bovenkant 49D met 
twee schroeven AB4 te bevestigen.

STAP 3 STAP 4
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Montage nummer 49



Bij nummer 50 ontvangt u de handremtrommel.

DE OVERBRENGING

RESULTAAT VAN MONTAGE
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Uw volgende nummer


