
Het bouwen van de ‘Raket naar de Maan’-jeep:  
stap voor stap

50B

AB4

AB4

50A

AB4

50A

50C

50B

In deze handleiding monteert u stap voor stap de handrem
trommel.

Geleverde onderdelen
ref. naam aantal

50A handremtrommel 1

50B naaf voor handremtrommel 1

50C afdekking van de versnellingsbak 1

AB4 schroef 4

DE OVERBRENGING

Lijn de gaten aan de zijkanten in de 
naaf voor de handremtrommel 50B 
uit met de montagezittingen aan de 
binnenkant van de handremtrommel 
50A en zet de onderdelen aan elkaar 
vast met twee schroeven AB4.

STAP 1
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49D

49C

50A

AB4

Neem de tussenbak die u bij de vorige 
nummers hebt gemonteerd en bevestig 
de handremtrommel 50A op zijn steun 
49C met behulp van een schroef AB4 in 
het gat in het midden van de trommel 
50A.

Om de tussenbak op de motor te bevestigen, 
steekt u de pin van de bovenkant van de 
tussenbak 49D in de rechthoekige opening 
aan de achterkant van de versnellingsbak.

STAP 2

STAP 3
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Montage nummer 50



AB4

50C

49D

Houd de afdekking 50C zoals 
afgebeeld en plaats ze vervolgens 
op de versnellingsbak. Zet een 
schroef AB4 vast door het 
achterste gat in de afdekking 
50C in de pin van de tussenbak 
49D.

STAP 4

RESULTAAT VAN MONTAGE NUMMER 50
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Montage nummer 50



Bij nummer 51 ontvangt u de bovenste radiatorslang  
en de bedieningsstangen van de versnellingsbak.

DE MOTOR

RESULTAAT VAN MONTAGE
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Uw volgende nummer


