
•10

BAUTEILE IM ÜBERBLICK
146A  Endstück 

146B  Querträger 

146C  Mittlere Reling 

146D  Kurze Reling 

146E  Geformte Reling 

146F  Mittlere Reling 

146G  Kurze Reling

146H  Geformte Reling 

146I Vier Abdeckkappen 

BM   Fünf Schrauben  
 (eine als Ersatz) 

QP   Drei Schrauben  
 (eine als Ersatz) 

QM   Drei Schrauben  
 (eine als Ersatz) 

Das zweite Endstück

1 Nehmen Sie das Endstück 146A und fügen Sie es 
an den Enden der Längsträger 142A und 144A ein 

(an der Unterseite mit „4“ und „5“ markiert). Drehen 
Sie die Baugruppe um (links) und befestigen Sie das 
Endstück mit zwei Schrauben QM.
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2 Drehen Sie das Bodenteil um und 
befestigen Sie das Endstück 146A von 

außen mit vier Schrauben BM (links gelb 
eingekreist). Legen Sie die vier Abdeck-
kappen 146I bereit. Geben Sie etwas 
Sekundenkleber auf die Innenseiten der 
Abdeckkappen und fixieren Sie jeweils eine 
über den vier Schrauben BM (unten). 

3  Nehmen Sie den Querträger 146B und 
fügen Sie ihn so in die Bodenteil-

Baugruppe ein, dass seine Zapfen in den 
Schraubenlöchern der Längsträger 144A 
und 142A sitzen (links gelb eingekreist). 
Drehen Sie die Baugruppe um und 
befestigen Sie den Querträger mit zwei 
Schrauben QP (unten gelb eingekreist).
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Das Bauergebnis
Das zweite Endstück, der 
letzte Querträger und 
weitere Relings sind am 
Bodenteil befestigt.

4 Legen Sie die drei Relingpaare bereit, 
die Sie mit dieser Ausgabe erhalten 

haben. Achten Sie bei der Montage stets 
darauf, dass die Auswurfmarken an den 
rechteckigen Blöcken nach innen 
weisen. Die beiden mittleren Relings 
146C und 146F werden zwischen den 
Querträgern 142B und 146B eingefügt 
(oben). Die geformten Relings 146E und 
146H gehören zwischen die Querträger 
146B und 144B (oben rechts). Die 
beiden kurzen Relings 146D und 146G 
werden am Ende des Bodenteils 
befestigt, wobei das kürzere Ende (im 
Bild rechts mit „KURZ“ bezeichnet) nach 
außen weist.
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