
Der Ständer für das Modell (I)
Der Zusammenbau des Ständers beginnt mit dem hinteren Korpus. An der Unterseite von dessen Halterung wird ein 
Verbinder angebracht.

120-1

120-2

Ihre Bauteile im Überblick
Teilenummer Name Material

120-1 hinterer Ständerkorpus ABS

120-2 Verbinder ABS

120-3 Unterseite der hinteren Halterung ABS

Schrauben
Typ Anzahl Abmessungen

EP 2 + 1 2,3 x 6 mm

EP
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Schritt-für-Schritt-Bauanleitung
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SCHRITT 1    Anbringen des Verbinders

Legen Sie die Unterseite der hinteren 
Halterung 120-3 und zwei Schrauben EP auf 
Ihrer Arbeitsplatte bereit. Nehmen Sie den 
Verbinder 120-2 und fügen Sie seine beiden 
seitlichen Schraubenaufnahmen in die 
Vertiefungen der Halterung ein, wie es der 
Pfeil exemplarisch andeutet. 

Fixieren Sie den Verbinder 120-2 an der 
Halterung 120-3, indem Sie die beiden 
Schrauben EP eindrehen.
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Der Verbinder ist mit der 
Halterung verbunden. Die 
Arbeiten am hinteren Ständer-
korpus beginnen erst mit der 
folgenden Bauanleitung.

DAS BAUERGEBNIS
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